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00 – Technische Daten
1 Fahrzeug-Kenndaten

1.1 Typschild / Fahrzeug-
Identifizierungsnummer

Das Typschild -A- befindet sich an der hinteren Querwand des
Motorraums hinter dem Kühlmittelbehälter.
Fahrzeuge für bestimmte Export-Länder haben kein Typschild.
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer -B- (Fahrgestellnummer)
ist in die hintere Querwand des Motorraums eingeprägt.

1.2 Fahrzeugdatenträger
Der Fahrzeugdatenträger befindet sich hinten in der
Reserveradmulde.

2 Karosseriemaße
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2.1 Bodengruppe vorn

a - 813 ± 2mm
Abstand zwischen den
vorderen
Befestigungspunkten der
Vorderachse.

b - 620 ± 2mm
Abstand zwischen den
hinteren Befestigungspunkten
der Vorderachse.

c - 901 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen den
Befestigungspunkten der
Vorderachse.

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.2 Bodengruppe mitte

d - 1570 ± 2mm
Abstand zwischen den
hinteren Befestigungspunkten
der Vorderachse und
Achsaufnahme hinten.

e - 1790 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen den
hinteren Befestigungspunkten
der Vorderachse und der
Achsaufnahme hinten.

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.3 Bodengruppe hinten

f - 1190 ± 2mm
Abstand zwischen den
Achsaufnahmen.

g - 1080 ± 2mm
Abstand der hinteren
Längsträger

h - 1662 ± 2mm
Abstand zwischen
Achsaufnahme und
Längsträger.

j - 2012 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen
Achsaufnahme und
Längsträger.

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.4 Bodengruppe hinten Front und quattro

k - 1078 ± 2mm
Abstand der hinteren
Längsträger

l - 2001 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen
Achsaufnahme und
Längsträger.

m - 1650 ± 2mm
Abstand zwischen
Achsaufnahme und
Längsträger.

n - 1187 ± 2mm
Abstand zwischen den
Achsaufnahmen.

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.5 Bodengruppe hinten quattro

o - 1556 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen den
Befestigungspunkten der
Hinterachse.

p - 1072 ± 2mm
Abstand zwischen den
vorderen
Befestigungspunkten der
Hinterachse.

q - 1050 ± 2mm
Abstand zwischen den
hinteren Befestigungspunkten
Hinterachse.

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.6 Karosserie vorn

a - 820 ± 2mm
Abstand zwischen den
vorderen Längsträgern

Vorsicht!

Maße  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.

Audi A6 1998 ➤
Karosserie-Instandsetzung - Ausgabe 10.2000

2. Karosseriemaße    7



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch  auszugsweise,
    nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie 
      hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

b - 1416 ± 2mm
Abstand zwischen den
vorderen
Befestigungspunkten
Scharnier.

c - 1274 ± 2mm
Abstand zwischen den
Kotflügelaufnahmen.

d - 1578 ± 2mm
Diagonalmaß zwischen den
Befestigungspunkten
Scharnier und
Kotflügelaufnahme.

e - 1070 ± 2mm
Abstand zwischen den
äußeren Befestigungspunkten
Federbeinaufnahme.

Vorsicht!

Maß  -e-  nur  zur  Kontrolle.
Maßgebend  ist  der
Richtwinkelsatz.
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2.7 Karosserie mitte

2.7.1 Türausschnitt vorn

a - 1442 ± 2mm
Abstand zwischen den Säulen
A

b - 1462 ± 2mm
Abstand zwischen den Säulen
B

c - 988 ± 2mm
Höhe Türausschnitt

d - 975 ± 2mm
Abstand Säule A zu Säule B
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2.8 Karosserie mitte (Avant innen)

s - 1189 ± 2mm
Abstand Aufnahme
Klapplehne

t - 1280 ± 2mm
Abstand Befestigungspunkt
Sicherheitsgurt.

u - 1372 ± 2mm
Abstand Halter
Seitenverkleidung.
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